

















3.6 Anzeigeleuchten und Fehlermeldungen is missing completely !

@) eingeschaltet

Leuchtet griin, um anzuzeigen, dass das Gerét eingeschaltet ist und Strom
von der AC-Ausgangssteckdose verfiigbar ist.

A o Leuchtet rot, wenn der Wechselrichter (iberlastet ist durch (ibermaRige
Uberlast Stromaufnahme oder durch einen Kurzschluss.
i Uberhitzung Leuchtet gelb, wenn der Wechselrichter tiberhitzt wurde.

.» hérbarer Alarm Es ertont ein Alarm, wenn sich das Gerét wegen eines Fehlers abschaltet.
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Prifen Sie die Batteriespannung und ob die
Kabelverbindungen fest sind. Reduzieren Sie
die angeschlossene Last.

Schalten Sie den Wechselrichter ab, laden
Sie die Batterie und schalten Sie das Gerat
wieder an.

Passt die Batteriespannung zum
Wechselrichter? (z.B. 24V Baterie fiir 24V
Wechselrichter)

Gesamtlast tiberschreitet max. Dauerlast
weg. evtl. Einschalt-stromspitzen. Fl-Schalter
wurde ausgelost.

Fiir ausreichende Beliiftung d. Umgebung
sorgen. Priifen, ob Liifter d. Gerates
arbeiten.

keine

3.7 Anbringung der Display-Fernbedienung

Falls Sie den Wechselrichter irgendwo installiert haben, wo er fiir Sie unerreichbar und nicht
bedienbar ist, konnen Sie das Display vom Gerat abnehmen, in Reichweite montieren und als
Fernbedienung nutzen. Die entstehende Offnung an der Vorderseite des Wechselrichters
kann mit optionalen LCD-Frame Kit abgedeckt werden.

. Versichern Sie sich, dass sich der An-/Ausschalter in der Position AUS (0) befindet.

N

. Entfernen Sie die 2 Schrauben, mit denen das LCD-Display an der Vorderseite des
Gerates befestigt ist.

w

. Ziehen Sie das Display nach vorne und I6sen Sie es vom Gerat.
4. Verbinden Sie das 6 m Verlangerungskabel mit dem Wechselrichter.

o

. Bauen Sie den Montagerahmen an der gewiinschten Stelle fiir das Display ein und
befestigen Sie ihn mit 2 Schrauben (Kabelausgangsschlitze sind vorhanden).

. Stecken Sie das 6 m Verlangerungskabel an der Riickseite des LCD-Displays ein.
. Benutzen Sie die beiden Schraubenabdeckungen, um die Schrauben zu verbergen.
. Schalten Sie den Wechselrichter ein (l).
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. Sie kdnnen das Gerét Uber die Display-Fernbedienung steuern.
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