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Alternator STD GEL AGM CAL
o

Solar

12V 40A kd
b DC/DC 3-STAGE BATTERY CHARGER

LiFePO4

NORME IP67
Répond aux normes IP67
pour résister a l'eau

et a la poussiére.

TECHNOLOGIE
Technologie de commutation Dispose d’un algorithme qui
synchrone qui permet de charger adapte la puissance de charge
une batterie 12V a partir de véhicules en fonction de I'état de la batterie.
équipés d'alternateurs 12V ou 24V.

SILENCIEUX
Ce chargeur booste votre
batterie tout en silence.

QUALITE DE CHARGE

Chargeur DC / DC de derniére génération qui permet de cumuler la charge de |'alternateur avec la charge solaire
et de charger plus rapidement votre batterie auxiliaire. Il est compatible avec les véhicules les plus récents dotés
d'alternateurs dits intelligents et avec toutes les technologies de batteries auxiliaires. Fonctionnement sécurisé

grace aux protections contre les sur-tensions, les surchauffes, les inversions de polarité et les tensions basses.

Concu pour fonctionner dans les environnements les plus éprouvants, son indice de protection IP est élevé et
gage de robustesse. Il est également compact et simple a installer.

DOUBLE ENTREE

A
> v
Permet de charger la batterie avec deux sources d'énergies en simultanée :

solaire et moteur avec répartition de charge automatique. @
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CARACTERISTIQUES PRODUIT

COURANT DE CHARGE NOMINAL

TENSION D’ENTREE

COMPATIBILITE ALTERNATEUR
TYPE CHARGE

TYPE BATTERIES

REGULATION SOLAIRE
AUTODECHARGE A VIDE

SEUIL DE COUPURE

SEUIL DECLENCHEMENT FLOATING
PROTECTION SURCHAUFFE
TYPE BOITAGE

DIMENSIONS EN MM PRODUIT
POIDS NET

LIVRE AVEC

(LxIxH)

CERTIFICATIONS, HOMOLOGATIONS

GARANTIE

DONNEES REFERENCEMENT & LOGISTIQUE

CODE EAN

CODE DOUANIER

ORIGINE FOURNISSEUR

DIMENSIONS EN MM PRODUIT EMBALLE

(LxIxH)

a®e Besoin d’un conseil ?
&@R™ (Contactez la Hotline EZA au +33 (0)4 68 44 15 19

DC-DC EZA MBB1240

496279

40 A

Alternateur : 9-32V
Solaire : 10-32V

EURO 6 / EURO 6+
MIXTE : MOTEUR / SOLAIRE
ACIDE/AGM/GEL/LITHIUM
MPPT / 500W
9mA
11.8-12.8V
13.6
oul
ABS
184 x 129 x 43
9509

notice

CE/MSDS/UN38.3 / E13
Compatible environnement R10

2 ANS

DC-DC EZA MBB1240
3700628272809
850710203080
CHINE
290 x 190 x 118

Pour accéder a la
version digitale,
scannez ce QR Code.

EZA FT DC-DC MEBP1240 FR

Le site internet

Tous nos produits sont
www.eza.fr

Garantis 24 Mois




