
Pourquoi choisir les panneaux solaires EZA ?
Nos produits intègrent la plus récente technologie de cellules PERC (Passivated Emitter and 

Rear Contact) : La génération de courant se fait non plus seulement en surface de la cellule mais 
également en profondeur. Les cellules PERC sont plus sensibles à la lumière et donc permettent 

d’allonger le temps de charge : l’amplitude de charge quotidienne est augmentée, vous 
commencez à charger vos batteries plus tôt le matin pour finir plus tard le soir.

La GAMME PANNEAUX SOLAIRES 

VALISES

HAUTE PERFORMANCE
Cellules PERC à haut

rendement 

VALISE
Son format valise vous permet 

de le ranger sans trop vous 
encombrer.

LÉGER
Grâce à son poids plume,  

déplacez le en toute facilité

ORIENTABLE
L’inclinaison du panneau est 
ajustable pour une meilleure 

orientation face au soleil

RECHARGEZ VOS ACCESSOIRES ÉLECTRONIQUES DANS TOUTES LES SITUATIONS !

Léger, compact et puissant, le panneau solaire valise de la marque EZA vous permettra de recharger vos petits 
appareils électroniques pendant vos déplacements et en toute simplicité. Avec des cellules PERC à haute 
performance, le panneau solaire offre un rendement des cellules de 20%.
L’inclinaison du panneau est ajustable pour une meilleure orientation face au soleil. Son format valise vous 
permettra de l’emporter partout avec vous. 
Son poids plume vous permettra de le déplacer autant que vous le voulez. Ainsi, vous aurez la possibilité de 
rester à l’ombre tout en plaçant le panneau au soleil. Grâce à son tissu déperlant, l’eau glisse sur la surface du 
panneau solaire et le rend plus résistant à la pluie et à la neige.

PERC



La GAMME PANNEAUX SOLAIRES 

VALISES

CARACTERISTIQUES PRODUIT
PANNEAUX SOLAIRES VALISES EZA

418270 418271 418272

PUISSANCE NOMINALE 60W 100W 200W

TECHNOLOGIE PERC

TENSION A PUISSANCE MAX 23V 23V 23V

COURANT A PUISSANCE MAX 3,34A 5,56A 5,75A

RENDEMENT CELLULES 20%

CADRE PLASTIQUE

 TYPE FIXATION À POSER + ŒILLETS

FINITION VALISE POLYESTER 1200D WATERPROOF

CONNECTIQUE DC - 1 CÂBLE 3M : PRISE PC4 CONNECTEUR MÂLE - 1 KIT CONNEXION 0.6M : DC5521, DC7909, XT60 ET ANDERSON

DIMENSIONS DU PRODUIT EN MM PLIÉ : 520*423*45
DÉPLIÉ : 848*520*25

PLIÉ : 540*605*45
DÉPLIÉ : 1217*540*25

PLIÉ : 560*630*45
DÉPLIÉ : 2370*560*25

POIDS 2,8 KG 4 KG 5,15 KG

CERTIFICATIONS, HOMOLOGATIONS CE / ROHS

GARANTIE 2 ANS

DONNEES REFERENCEMENT & LOGISTIQUE
PANNEAUX SOLAIRES VALISES EZA

418270 418271 418272

CODE EAN 3700628273721 3700628273738 3700628273745

CODE DOUANIER 8541420000

ORIGINE FOURNISSEUR CHINE

Tous nos produits sont 
Garantis 24 Mois

Besoin d’un conseil ?
Contactez la Hotline EZA au +33 (0)4 68 44 15 19

Le site internet 
www.eza.fr

Pour accéder à la 
version digitale, 

scannez ce QR Code.


